SLV

HELIA AMBIENT 35 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Indoor LED pendelarmatuur TRIAC zwart, met rozet Art.nr. 1003436
Met de HELIA AMBIENT 35 beschikt u over een pendelar- Montage Opbouw
matuuur met een puristische en strakke vormgeving. De
armatuur is beschikbaar in een versie met plafondrozet en Montagebeschrijving Plafond
een versie zonder plafondrozet. Een warmwitte premium
LED is geintegreerd, zodat door de acryl-opzet buitenge- Dimbaar Ja
woon aangenaam licht wordt afgegeven. De armaturen
worden met een ophang-/voedingskabel geleverd. Dimtechniek Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
) Secundaire stroom / spanning 500 mA
” Veiligheidsklasse |
Wattage 9w
38 minimale omgevingstemperatuur -20 °C
maximale omgevingstemperatuur 30°C
3‘,’5 Niveau van inschakelstroom 10A
Duur van inschakelstroom 40 ps
Stroboscopisch effect (SVM) 0.01
Lumen 4251m
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Kleur zwart
CRI 90
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
Risk Group 1
Lengte 38 cm
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SLV

Lichtbron

916381 HE Diameter 3.5¢cm
Pendellengte 200 cm
Nettogewicht 0.972 kg
Brutogewicht 1.2 kg
BIG WHITE pagina 300

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 2




