
TECHNISCHE SPECIFICATIESGRAZIA PRO
FLEXSTRIP 24 V 12 mm RGBW

Hoge lichtkwaliteit efficiënt in stripvorm: de flexibel te ge-
bruiken led-strips van de GRAZIA FLEXSTRIP-serie over-
tuigen door hun kleurweergave-index (CRI)>90). Ook de
hoge lichtsterkte samen met het lage stroomverbruik (tot
110lm/W) is een energiebesparend pluspunt. En door de
nieuwe varianten hebt u met GRAZIA nu nog betere keu-
zemogelijkheden: meerdere breedtes, lichtsterktes en ver-
schillende lichtkleuren voor buiten en binnen, zowel voor
particulier als voor zakelijk gebruik. Profiteer van de kwalit-
eit van de verlichting, een zelfklevend achterzijde en aan-
gesoldeerde kabels, waardoor elke strip meteen op een
compatibele 24 V gelijkspanningsadapter kan worden aan-
gesloten. Elke strip kan perfect in het Grazia profielsyste-
em worden opgenomen.

Art.nr. 1004727

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Ledafstand 1.4 cm

Nominale spanning 24V DC V

Veiligheidsklasse III

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 35 °C

Lumen 2050 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 120 °

Kleur wit

CRI 90

Binning 6 SDCM

Levensduur 30000 h

Schakelcycli 15000

Risk Group 0

Lengte 500 cm

Breedte 1.2 cm

Hoogte 0.22 cm

Nettogewicht 0.136 kg
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Brutogewicht 0.264 kg

BIG WHITE pagina 589

Lichtbron

708901

Accessoires
1003106 DALI PUSH-DIM-bestu-

ring 24V

1006348 Controller , CCT RGBW
12-24V ZigBee 3.0

1007251 Led-voeding 100W 24V
wit
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