
TECHNISCHE SPECIFICATIESQUADRASYL 44
outdoor wandarmatuur, spaarlamp GX53, IP44,
rechthoekig, zilvergrijs, GX53, max. 9 W

De QUADRASYL 44 hoogspanning inbouwarmatuur is van
aluminium vervaardigd en werd voor de toepassing van
energiebesparende GX53 lichtbronnen ontwikkeld. Een
frontpaneel van hoogwaardig RVS 316 rondt het puris-
tische, rechtlijnige ontwerp optisch af. Met de beveiligings-
klasse IP44 kan QUADRASYL 44 zowel in de buitenlucht
als in vochtige ruimtes worden gebruikt.

Art.nr. 111482

Fitting GX53

Lichtbronnen TCR-TSE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 9 W

Kleur grijs

Lichtval direct

Breedte 11 cm

Hoogte 11 cm

Diepte 4.5 cm

Nettogewicht 0.539 kg

Brutogewicht 0.596 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005271 LED GX53 , lichtbron wit /
melkachtig 6W 3000K
CRI94 120°

1005269 LED GX53 , lichtbron wit /
melkachtig 6W 4000K
CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
2700K CRI90 120°

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


