
TECHNISCHE SPECIFICATIESNEW TRIA 2
inbouwarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen,
QPAR111, rechthoekig, mat wit, max. 150 W, incl. spir-
aalveerklemmen

De rechthoekige hoogspanning ES111 versie van onze po-
pulaire NEW TRIA inbouwarmaturenserie is verkrijgbaar in
de behuizingskleuren mat zwart, mat wit en geborsteld
aluminium. Het royaal gekozen draai- en kantelbereik van
de inbouwspot staat borg voor de individuele afstelling van
de lichtbundel, ongeacht of u voor de toepassing van halo-
geen- of led retrofitlampen kiest. De NEW TRIA 2 inbou-
warmatuur wordt geschikt voor rechtstreekse aansluiting
op 230 V wisselspanning geleverd.

Art.nr. 113841

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR111

Aantal fittingen 2

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 30 °

Horizontaal draaibereik 360 °

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 75 W

Kleur wit

Lichtval direct

Lengte 31.5 cm

Breedte 16.5 cm

Hoogte 12.5 cm

Nettogewicht 0.821 kg

Brutogewicht 0.971 kg

Vorm inbouwopening vierkant

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-22 09:11:50 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Inbouwlengte 30 cm

Inbouwbreedte 15.5 cm

Inbouwdiepte 12.5 cm
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005276 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
2700K CRI90 30°

1005275 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
2700K CRI90 10°

1005274 QPAR111 GU10 , led
lichtbron transparant 8W
2700K CRI90 38°

1005277 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
2700K CRI90 60°
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