KADUX 2

inbouwarmatuur, geschikt voor twee lichtbronnen,
QPAR51, rechthoekig, mat wit, max. 100 W, incl. spir-
aalveerklemmen

De KADUX inbouwarmaturenserie verschijnt in een degeli-
jke lampbehuizing met aantrekkelijke hoogwaardige uits-
traling. De lamphouders van deze GU10-hoogspannings-
versie zijn in alle richtingen kantelbaar en maken zo de in-
dividuele afstelling van de lichtbundels mogelijk. De KA-
DUX 2 inbouwarmatuur wordt kant en klaar voor directe
aansluiting op 230 V netspanning geleverd.

SLV

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr. 115521
Fitting GU10
Aantal fittingen 2

Draai- of kantelbaar

Draai- en zwenkbaar

IP-code IP20
Montage Inbouw
Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning

220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

Wattage 50 W
Kleur wit
Lichtval direct
Lengte 15¢cm
Breedte 9cm
Hoogte 183 cm
Nettogewicht 0.549 kg
Brutogewicht 0.617 kg
Vorm inbouwopening vierkant
Inbouwlengte 14 cm
Inbouwbreedte 8cm
Inbouwdiepte 13 cm
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SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPARS51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51 ,

GU10, 3000 K, wit

1005076 Led lichtbron QPAR51
GU10, 2700 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, wit
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