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LIGHT EYE TECHNISCHE SPECIFICATIES
spot voor eenfase hoogspanningsrail, QPAR51, wit/- Art.nr. 144011
chroom, max. 50 W, incl. eenfase adapter wit
Fitting GU10

Hoogspanning LIGHT EYE in nieuwe trendkleuren met bi-
ibehorende adapter voor het eenfase hoogspanningsrail- Aantal fittingen 1
systeem. De kogelvormige, stalen lamp is door de inge- -
bouwde GU10-fitting voor halogeen- plus led lichtbronnen Kantelbereik 90°

eschikt. De draai- en kantelbare lampenkop kan als optie
9 I red " b P . Horizontaal draaibereik 350 °

met een decoratiering in zwart, wit of chroom worden op-

gewaardeerd. Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar
IP-code IP 20
Montage Opbouw
Montagebeschrijving Plafond,Rail plafond,Wand
10 Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse

@89 Wattage 50 W
Kleur wit
Lichtval direct
Lengte 12.2cm
Hoogte 10cm
Diameter 8.9cm
Nettogewicht 0.205 kg
Brutogewicht 0.267 kg
BIG WHITE pagina 511

SLV Nederland - Kazernestraat 19 - NL-5928 Venlo - T +31 773204343 - F +32 773204340 - E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 - Technische wijzigingen voorbehouden

slv.com | 1




SLV

Aanbevolen Lichtbronnen

1005273 QPARS51 GU10, led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005079 Led lichtbron QPAR51

GU10, 3000 K, wit

1005076 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, wit

1005082 Led lichtbron QPAR51
GU10, 4000 K, wit
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