SLV

PLASTRA 104 TECHNISCHE SPECIFICATIES

wandarmatuur, QT14, rond, wit gips, QT14, max. 42 W Art.nr. 148016
Met de gipslamp PLASTRA 104 beschikt u over een uiterst Fitting G9
individuele UP/DOWN wandarmatuur met puristische,

transparante vormgeving. Deze is voorbereid voor het ge- Lichtbronnen QT14
bruik met G9-halogeenlichtbronnen en klaar voor directe

aansluiting op 230 V netspanning. Het meegeleverde Aantal fittingen 1

schuurpapier is bestemd voor de opperviaktereiniging. De

armatuur is na het gronden individueel met muurverf over- Inclusief lampen Geen
schilderbaar. IP-code P 20
Montage Opbouw
10,5 .
Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

12 Veiligheidsklasse |
Wattage 42 W
/ Kleur wit
Lichtsterkteverdeling symmetrisch

Lichtval direct - indirect
Breedte 11cm
Hoogte 12 cm

Diepte 10.5¢cm
Nettogewicht 0.906 kg
Brutogewicht 1.16 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1002131 Led-lichtbron , QT14, G9,
2800K, 3,5W

1005286 QT14 G9, led lichtbron
wit 3,6W 3000K CRI90
300°
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