
TECHNISCHE SPECIFICATIESLIGHT EYE
pendelarmatuur voor hoogvoltage stroomrail 3-fasen,
QPAR111, chroom, max. 75 W, incl. 3-fasen adapter

Hoogvoltage armatuur LIGHT EYE met passende adapter
voor het 3-fasen hoogvoltage-railsysteem. De kogelvor-
mige, uit staal en met textiel ommantelde kabel vervaardig-
de lamp is door de ingebouwde GU10-fitting voor haloge-
en plus led lichtbronnen met een diameter van 11,1 cm
geschikt. De pendellengte is 1,5 m.

Art.nr. 153112

Fitting GU10

Lichtbronnen QPAR111

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

IP-code IP 20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Rail plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 75 W

Kleur chroom

Lichtval direct

Hoogte 12 cm

Diameter 15 cm

Pendellengte 150 cm

Nettogewicht 0.641 kg

Brutogewicht 0.883 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005274 QPAR111 GU10 , led
lichtbron transparant 8W
2700K CRI90 38°

1005298 LED-lichtbron QPAR111
12W 680lm 3000K CRI
>90 55° dimbaar
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