
TECHNISCHE SPECIFICATIESFLAC BEAM
outdoor gevellamp, led, 3000 K, IP65, steengrijs, met
Philips DLMi module 1600 lm, 27 W

Buitenspot, floodlight FLAC BEAM uitgerust met krachtige
ledmodules van Philips. De aluminium spot is door de in-
gebouwde montagebeugel voor montage aan de wand,
op de vloer en tegen het plafond geschikt. De draai- en
kantelbare spot wordt via de ingebouwde, twee meter lan-
ge voedingskabel incl. IP-randaardestekker direct op
230 V netspanning aangesloten. Door de beveiligingsklas-
se IP65 is de met 1600 lm verkrijgbare spot geschikt voor
buitengebruik. Bovendien is een HIT-versie voor ontla-
dingslampen beschikbaar. Deze lamp bevat ingebouwde
ledlampen.

Art.nr. 231072

Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar

IP-code IP 65

Slagvastheid 0.5 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Vloer,Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 27 W

Omgevingstemperatuur 35 °C

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 35 °C

Stroboscopisch effect (SVM) 0.05

Lumen 1600 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Stralingshoek 60 °

Kleur grijs

CRI 80

LXXBXX gegevens L70B50

Levensduur 50000 h

Lichtval direct

Hoogte 22 cm

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 1



Diameter 17 cm

Nettogewicht 2.823 kg

Brutogewicht 3.199 kg

BIG WHITE pagina 693

Lichtbron

840010

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


