
TECHNISCHE SPECIFICATIESQUADRASYL 75
staand armatuur voor buiten, spaarlamp GX53, IP44,
rechthoekig, antraciet, L/B/H 19/22,5/75 cm, max. 11
W

Vierkant staand armatuur QUADRASYL 75 vervaardigd uit
gelakt aluminium. Door de beschermingsgraad IP44 ge-
schikt voor buiten. Het in twee kleurversies beschikbare
armatuur kan worden aangesloten op 230 V netspanning.
Optioneel is een verbindingsbox voor een veilige elektri-
sche aansluiting in de lampschacht verkrijgbaar. Voor een-
voudige montage is in de leveringsinhoud een betonanker-
set inbegrepen. De serie QUADRASYL bevat ook wan-
darmaturen en is daardoor universeel inzetbaar.

Art.nr. 232295

Fitting GX53

Lichtbronnen TCR-TSE

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

IP-code IP 44

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Vloer

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 11 W

Kleur antraciet

Lichtval direct

Breedte 19 cm

Hoogte 75 cm

Diepte 19 cm

Nettogewicht 3.184 kg

Brutogewicht 3.803 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005271 LED GX53 , lichtbron wit /
melkachtig 6W 3000K
CRI94 120°

1005269 LED GX53 , lichtbron wit /
melkachtig 6W 4000K
CRI90 120°

1005272 TCR TSE GX53 , led licht-
bron wit / melkachtig 6W
2700K CRI90 120°

Accessoires
228726 T-VERBINDINGSBOX ,

zwart, IP68

SLV Nederland · Kazernestraat 19 · NL-5928 Venlo · T +31 773204343 · F +32 773204340 · E info.nl@slv.com
Laatst bijgewerkt 2024-01-03 18:14:55 · Technische wijzigingen voorbehouden slv.com | 2


