SLV

HELIA TECHNISCHE SPECIFICATIES
outdoor wandlamp, met één lichtbron, led, 3000K, Art.nr. 233245
IP55, antraciet, kantelbaar, 8W
Aantal verschillende lichtopeningen 1
De puristische enkellamps wandlamp HELIA bestaat uit
een cilindervormige aluminium constructie en is uitgerust Draai- of kantelbaar Draai- en zwenkbaar
met een warmwitte hoogspanningsleds. De in wit, beige
en antraciet verkrijgbare armatuur kan rechtstreeks op 230 IP-code IP 65
V netspanning worden aangesloten. Door de beveiligings- )
klasse IP55 is de spot geschikt voor buitengebruik. De led- Slagvastheidsklasse IK04
lampen kunnen in de lamp niet worden vervangen. Boven- M
ontage Opbouw
dien is de HELIA serie verkrijgbaar als hanglamp, wand- 9 P
lamp, displayspot, buiten- en staande lamp en daarmee is Montagebeschrijving Plafond,Wand
deze universeel te gebruiken.
Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning 500 mA
J9,5
Veiligheidsklasse |
Wattage 6.5W
10,5 minimale omgevingstemperatuur -20 °C
12,5 maximale omgevingstemperatuur 40 °C
Niveau van inschakelstroom 4.5A
Duur van inschakelstroom 30 ys
Lumen 440 Im
Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin
Stralingshoek 35°
Kleur antraciet
CRI 80
LXXBXX gegevens L70B50
Levensduur 30000 h
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SLV

Lichtbron
916573 N Lichtval direct
Accessoires Breedte 9.50m
1002853 Afstandhouderset voor Hoogte 10.5cm
Outdoor wandopbouw- -
lampen antraciet Diepte 12.5¢cm
Nettogewicht 0.627 kg
Brutogewicht 0.76 kg
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