
TECHNISCHE SPECIFICATIESPARA DOME E27
pendelarmatuur grijs

De PARA DOME E27 is met zijn bijzondere lichteigensch-
appen ideaal voor het technische, industriële segment.
Met de beschermingsklasse IP 20 is hij beschermd tegen
invloeden van buitenaf. De pendelrmatuur heeft een hoog
stroomverbruik van 150 Watt en is daarom perfect als hal-
verlichting. Bovendien kan de van aluminium gemonteerde
armatuur ook wat betreft kwaliteit overtuigen. Beleef PARA
in actie en overtuig uzelf van een geslaagde lichtervaring.

Art.nr. 1005215

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP 20

Slagvastheid 0.35 Joule

Montagebeschrijving Plafond met accessoires,Vloer met acces-
soires

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 150 W

Kleur grijs

Hoogte 8 cm

Diameter 12.7 cm

Nettogewicht 0.571 kg

Brutogewicht 0.667 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1003097 LED-lichtbron ovaal , E27,
2700K, 1300lm, 280°,
dimbaar

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

Accessoires
184292 HANGLAMPADAPTER ,

voor hoogspanningsrail
EASYTEC II, zilvergrijs

1005217 PARA DOME , kap grijs

1004676 FITU , inbouwrozet
chroom

1004746 FITU , plafondrozet
chroom

1005218 PARA DOME , kap trans-
parant

145994 HANGLAMPADAPTER ,
voor driefasen hoogspan-
ningsrail, grijs, incl. mon-
tagetoebehoren

1006410 PARA DOME , lampen-
kap aluminium zwart/-
goud

1005216 PARA DOME , kap zwart

132605 PLAFONDROZET FITU ,
met 1 rozet, rond,
chroom, incl. trekontlas-
ting

210064 PLAFONDROZET , voor
GLENOS, zilver, met tre-
kontlasting

143124 HANGLAMPADAPTER ,
voor hoogspanning een-
fase hoogspanningsop-
bouwrail, zilvergrijs, incl.
trekontlasting en draad-
stang
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