
TECHNISCHE SPECIFICATIES3 m inbouwrail
48V TRACK, zwart DALI

Minimalistisch, flexibel en maximaal efficiënt: het laagvolta-
ge-railsysteem 48V TRACK maakt DALI-compatibele ver-
lichtingsconcepten met hele kleine stroomrails en spots
mogelijk. Ideaal voor woonruimtes en zakelijke projecten
waarbij een veeleisend en driedimensionaal lichtontwerp
vereist is dat in de omgeving kan worden geïntegreerd.
Daardoor verbergt het slanke en diepe profiel van de in-
bouwrail de armatuuradapter en het elegante railsysteem
met verschillende spots wordt flexibel in het interieur geïn-
tegreerd. Bovendien is de installatie van de rail en van elke
individuele armatuur net zo snel als eenvoudig klaar.

Art.nr. 1006561

IP-code IP 20

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond,Wand

Dimbaar Ja

Dimtechniek DALI

Nominale spanning 48V DC V

Veiligheidsklasse III

Kleur zwart

Lengte 300 cm

Breedte 7.4 cm

Hoogte 4.7 cm

Nettogewicht 3.144 kg

Brutogewicht 3.364 kg

Vorm inbouwopening vierkant

Inbouwlengte 300 cm

Inbouwbreedte 4.6 cm

Inbouwdiepte 3.3 cm
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Accessoires
1006613 LED-voeding 48V 60W

wit

1006614 LED-voeding 48V 150W
zwart
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