
TECHNISCHE SPECIFICATIESNEW TRIA® 68
plafondinbouwlamp, rond, max. 10W GU10, aluminium

Ontdek de nieuwe generatie van onze NEW TRIA® plafon-
dinbouwarmatuur met nog uitgebreidere mogelijkheden
om te moduleren voor een individuele lichtervaring. We
hebben topsellers zoals de NEW TRIA® 75 GU10 versie
die nu ook als complete set verkrijgbaar is. Dankzij de ver-
wisselbare led lichtbronnen en de drie elegante behui-
zingskleuren (zwart/wit/aluminium) is een verscheidenheid
aan ontwerpopties gegarandeerd. Het zwenkbereik maakt
flexibele uitlijning van het hoogwaardige licht mogelijk. En
dankzij de meegeleverde inbouwring van 68 mm kunnen
de downlights snel en eenvoudig geïnstalleerd worden.

Art.nr. 1007370

Fitting GU10

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 30 °

Draai- of kantelbaar tiltable

IP-code IP 20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Inbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 10 W

Kleur alu

Hoogte 2.6 cm

Diameter 8.2 cm

Nettogewicht 0.1 kg

Brutogewicht 0.107 kg

Vorm inbouwopening rond

Inbouwdiepte 6.5 cm

Ø 6,8

0,2

2,4

Ø  8,2
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Inbouwdiameter 6.8 cm

BIG WHITE pagina 138

Aanbevolen Lichtbronnen

1005075 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, grijs

1005081 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, grijs

1005273 QPAR51 GU10 , led licht-
bron 6W 2200 2700K
CRI90 36

1005078 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, grijs
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