
TECHNISCHE SPECIFICATIESPHOTONI
wandopbouwarmatuur, conisch, 1 x max. 13 W, E27,
zwart

De PHOTONI verspreidt een elegant, puristisch en prettig
licht dat zich in elke buitenomgeving thuis voelt: door de
hoogwaardige oppervlakbehandeling is het outdoorarma-
tuur ook te gebruiken in kustgebieden (Sea-Air-Resistant).
Daarnaast zijn de printplaten voorzien van een stekker met
de beschermingsklasse IP68. De PHOTONI is zowel fraai
als robuust. Het cilindrisch-conische armatuur is leverbaar
in zwart en een buitengewone roest-look, afhankelijk van
uitvoering stuurt de zwevende kap het licht na onderen of
naar boven of straalt het parallel uit. Dat doet de tuin- en
buitenomgeving er huiselijk uitzien, overeenkomend met
de wens zich terug te trekken.

Art.nr. 1007585

Fitting E27

Aantal fittingen 1

IP-code IP65

Slagvastheidsklasse IK 08

Montagebeschrijving Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 13 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur zwart

Breedte 25 cm

Hoogte 22.5 cm

Diepte 12.5 cm

Nettogewicht 0.97 kg

Brutogewicht 1.038 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005289 T38 E27 , led lichtbron wit
8W 3000K CRI90 240°

1005302 A60 E27 , led lichtbron wit
13,2W 2700K CRI90 220°

1005301 A60 E27 , led lichtbron wit
9W 2700K CRI90 220°

1005317 A60 E27 tunable smart ,
led lichtbron wit 9W 2700
6500K CRI90 230°
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