
TECHNISCHE SPECIFICATIESKAMI
plafondopbouwarmatuur, 3 x max.. 10 W, GU10, zwart

De leden van de KAMI-serie zijn eensgezind in hun moder-
ne en minimalistische design, maar de karakters zijn toch
verschillend: het nieuwe driepunts plafondopbouwarma-
tuur verspreidt een hoogwaardig licht dat flexibel kan wor-
den gericht. De bijzonder slanke spot, met een diameter
van slechts 5,5 cm, is leverbaar in de basiskleuren zwart of
wit met gouden, witte en zwarte binnenringen. Bovendien
is de behuizing afneembaar, zodat de GU10 (QPAR-
51)-lamp gemakkelijk kan worden vervangen.

Art.nr. 1007739

Fitting GU10

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 3

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

IP-code IP20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 10 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur zwart

Lengte 70 cm

Breedte 12.5 cm

Hoogte 8.2 cm

Nettogewicht 1.34 kg
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Brutogewicht 1.434 kg
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