
TECHNISCHE SPECIFICATIESKAMI
plafondopbouwarmatuur, rond, 1x max. 10W, GU10,
mat wit/goud

Ontdek onze klassieke en tijdloze oplossing voor homoge-
ne basisverlichting: KAMI is de naam van de nieuwe cilin-
drische plafondopbouwarmatuur die zich prachtig laat
combineren met de andere armaturen uit de SLV-arma-
tuurfamilie. Een decoratief highlight zijn de binnenringen
die verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren en zorgen voor
nog grotere vrijheid bij vormgeving.

Art.nr. 1007710

Fitting GU10

Lichtbronnen LED GU10 51mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

IP-code IP20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 10 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur mat wit

Hoogte 12 cm

Diameter 5.5 cm

Nettogewicht 0.26 kg

Brutogewicht 0.27 kg

Ø 5,5
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, zwart
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