
TECHNISCHE SPECIFICATIESPARA CONE 14
pendelarmatuur voor 1-fasesysteem, GU10, koper

Voor een bijzonder warm lichteffect is de conisch gevorm-
de reflector van de PARA CONE 14 PD pendelarmatuur de
eerste keus. De familie kan individueel worden gecombine-
erd met een breed scala aan kleuren en maten om een -
wolk van licht te creëren. Ook de QPAR51 lichtbron is een-
voudig te verwisselen dankzij de GU10 fitting. De behui-
zing is gemaakt van robuust aluminium en overtuigt door
zijn onberispelijke kwaliteit. Beleef licht met SLV: al 40 jaar
uw betrouwbare partner voor allerlei soorten binnenarma-
turen.

Art.nr. 1008060

Fitting GU10

Aantal fittingen 1

IP-code IP20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Rail plafond

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse II

Wattage 35 W

Kleur koper

Hoogte 14 cm

Diameter 13.5 cm

Pendellengte 150 cm

Nettogewicht 0.35 kg

Brutogewicht 0.374 kg

Ø 13,5

150

14
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005077 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 2700 K, zwart

1006321 LED-lichtbron , TR32,
GU10, 2600K, dimbaar

1005083 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 4000 K, zwart

1005080 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, zwart
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