
TECHNISCHE SPECIFICATIESLIGHT EYE® 150
3~ spot, rond, GU10, 1x max. 13W, mat wit

De populaire spots en pendelarmaturen voor het 1- en
3-fasensysteem breiden de LIGHT EYE®-familie uit met
nieuwe elegante modellen. Ze zijn verkrijgbaar in diameters
van 90 en 150 mm en hebben een stijlvol design dat een
geraffineerde matte look uitstraalt. De afzonderlijk verkrijg-
bare en uitwisselbare decoringen met hun trendy kleuren
zorgen voor een moderne look.

Art.nr. 1008185

Fitting GU10

Lichtbronnen LED GU10 111mm

Aantal fittingen 1

Inclusief lampen Geen

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 330 °

IP-code IP20

Montage Opbouw

Montagebeschrijving Plafond,Rail plafond,Wand

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 13 W

Kleur mat wit

Hoogte 26 cm

Diameter 15 cm

Nettogewicht 0.61 kg

Brutogewicht 0.87 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005298 LED-lichtbron QPAR111
12W 680lm 3000K CRI
>90 55° dimbaar

1005279 QPAR111 GU10 , led
lichtbron zilver 12,5W
3000K CRI90 30°

1005299 LED lichtbron QPAR111
GU10 12W 750lm 4000K
CRI >90 55 dimbaar
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