
TECHNISCHE SPECIFICATIESPURI 2.0 Cone
wand- en plafondopbouwarmatuur, long, 2x max. 6W
GU10, zwart

De nieuwe en volledig gemoderniseerde PURI 2.0-pro-
ductfamilie omvat spots en pendelarmaturen voor het 1-
en 3-fasensysteem en wand- en plafondopbouwarmaturen
in een breed scala aan designs en kleuren. Dankzij de
combinatie van lampenkappen in drie moderne vormen en
zes trendy kleuren is er voor elk interieur wel een geschikte
PURI 2.0. En voor als u een echt heel speciale armatuur
wilt, is de PURI 2.0 ook verkrijgbaar als Mix & Match-sys-
teem. Alle armaturen werken met GU10-lichtbronnen.

Art.nr. 1008369

Fitting GU10

Aantal fittingen 2

Kantelbereik 90 °

Horizontaal draaibereik 350 °

IP-code IP20

Slagvastheidsklasse IK 02

Montage Opbouw

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60 Hz

Veiligheidsklasse I

Wattage 6 W

minimale omgevingstemperatuur -20 °C

maximale omgevingstemperatuur 45 °C

Kleur zwart/zwart

Lengte 15 cm

Breedte 5.5 cm

Hoogte 13.8 cm

Nettogewicht 0.3 kg

Brutogewicht 0.5 kg
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Aanbevolen Lichtbronnen

1005080 Led lichtbron QPAR51 ,
GU10, 3000 K, zwart
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