
TECHNISCHE SPECIFICATIESGRIP! M
1~ spot, cilindrisch, 3000K, 20W, PHASE, 42°, brons/z-
wart

GRIP! is de nieuwe decoratieve spot van SLV, die perfect
past bij de actuele designtrends. De elegante blikvanger in
maat S en de allrounder in maat M met geïntegreerde led
en antiverblindingsreflector zijn verkrijgbaar voor het 1-fa-
se-, 3-fase- en 48V-railsysteem. U kunt kiezen uit verschil-
lende bedieningsopties, lichtkleurvarianten en Dim-to-War-
m-spots. De GRIP zijn visueel overtuigend! Hun moderne
kleurencombinaties en de afzonderlijk, in vier kleuren ver-
krijgbare decoringen maken het mogelijk de spots op maat
te maken.

Art.nr. 1008428

Aantal verschillende lichtopeningen 1

IP-code IP20

Slagvastheidsklasse IK 02

Slagvastheid 0.2 Joule

Montage Opbouw

Dimbaar Ja

Dimtechniek Fase-aansnijding,Fase-afsnijding

Primaire nominale spanning 220-240V ~50/60 Hz

Secundaire stroom / spanning 500 mA

Veiligheidsklasse II

Wattage 20 W

minimale omgevingstemperatuur 0 °C

maximale omgevingstemperatuur 35 °C

Aantal armaturen bij LS B16A 44

Aantal armaturen bij LS C16A 89

Niveau van inschakelstroom 25 A

Duur van inschakelstroom 100 µs

Lumen 1900 lm

Lichtkleurtemperatuur 3000 Kelvin

Kleur brons/zwart

CRI 90

14,7

15,2

8,3

Ø
4,3

3,4
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UGR ≤ 19

Levensduur 50000 h

Risk Group 1

Lengte 15.3 cm

Breedte 4.3 cm

Hoogte 8.2 cm

Nettogewicht 0.27 kg

Brutogewicht 0.32 kg

Accessoires
1008495 GRIP! M , decoring, goud

1008494 GRIP! M , decoring, nik-
kel

1008492 GRIP! M , decoring, wit

1008493 GRIP! M , decoring, zwart
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